SOCIEDADE INDUSTRIAL DEMAQUINAS, S. A.

1 - CARACTERISTICAS / ESPECIFICACOES TECNICAS
1.1. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1.1. Peso (aprox.)

Peso total s/ contrapesos 11000 kg
Contra pesos 14000 kg
IContra pesos da base 3000 kg

1.1.2. Dimensées

Altura livre 24 m
Altura a ponta da lanca a 30° 39m
Alcance da lanca 27/30m
Alcance da langa a 30° 23/26 m

1.1.3. Capacidade de carga

INominal (extremo da lanca)

1000 kg / 800 kg

IMaxima

2000 kg ]

(extremo da lanca)

Nominal ¢/ a lanca a 30°

1000 kg / 800 kg

[Maxima c/ a langa a 30°

1500 kg

1.1.4. Poténcias eléctricas e

velocidades aproximadas de deslocamento

MOTOR POTENCIA VELOCIDADE
Elevagéao 5/6 KW 20/40 m/minuto
Distribuicéo 1,1 KW 30 m/minuto
Orientacéo 3,5 daN.m 1r.p.m.

Poténcia eléctrica a contratar Motores de:
13,2 KVA 3x400V e 50/60Hz
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Lanca inclinada 30°
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